
Pen Teak Sealer
I PROTETTIVO PER TEAK
Trattamento sigillante per teak a base di olii pregiati e diluenti. Applicato sulla coperta pulita 
ed asciutta sigilla e satura il legno contro l’ ingresso di sporcizia, macchie, acqua e prodotti 
chimici e ne ritarda l’ossidazione.
Agitare bene, applicare il prodotto con un pennello o con un panno morbido e spugnoso, 
stendendolo sull'intera superficie, se necessario omogeneizzare  la parte trattata con un 
panno. Lasciare asciugare. Applicare con le medesime modalità una seconda mano.

GB TEAK SEALER
Teak sealer based on precious oils and thinners. Applied on the deck, clean and dry,  seals 
the wood against the dirt, stains, water and chemicals and retards oxidation.
Shake well, apply the product with a brush or a soft sponge, spreading over the entire 
surface, if necessary homogenize the treated area with a cloth. Allow to dry. Apply a second 
coat in the same manner. 

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 mq/l

Scellant pour teck basé d'huiles précieuses et diluants. Appliqué sur le pont, propre et sec, 
scelle le bois contre la saleté, les taches, l'eau et les produits chimiques et retarde 
l'oxydation.

F SCELLANT POUR TECK

Peso specifico/specific gravity/densité: 0,76 kg/l (+/- 0,1)
punto di infiammabilita’ / flash point / point d’eclair: 31° C.
n° mani  consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 1 - 2

Disponibile/available: neutro/clear             tonalizzato/toned

Bien agiter, appliquer le produit avec un pinceau ou une éponge douce sur toute la surface, 
si nécessaire homogénéiser la zone traitée avec un chiffon. Laisser sécher. Appliquer une 
deuxième couche la même façon.

diluente / thinner / diluent: Acquaragia / white spirit
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Latta da 750 ml.

Latta da 4 Lt.
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